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Εθνικός Πρόλογος

	Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Εθνικό Προσάρτημα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1998-1:2004. 
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Την εκδοτική επιμέλεια του παρόντος Σχεδίου Ελληνικού πρότυπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1498-1 «Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1998-1:2005 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια», ανέλαβε σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΛΟΤ/ΕΟΕ 9 «Έκδοση Προτύπων Ευρωκωδίκων», τη γραμματεία της οποίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Η έκδοση αυτή είναι τεχνικά ισοδύναμη με το κείμενο που παραδόθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/257/14-05-2007 έγγραφο της ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.
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Εισαγωγή
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα συνοδεύει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1998-1:2005 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια” το οποίο εκδόθηκε στις 12 Μαΐου 2005 και το οποίο υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1:2004  - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις 30 Νοεμβρίου 2004. 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήματος, θα ενσωματωθεί στο ΕΛΟΤ EN 1998-1:2005, μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 

Το παρόν πρότυπο Εθνικού Προσαρτήματος εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την έκδοση των Προτύπων των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων όπως αναφέρονται:

α)
στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 250 «Eurocodes», 

β)
στο κείμενο της Ε. Επιτροπής που αφορά την οδηγία 89/106/ΕΕΚ, “Guidance paper L: Application and Use of Eurocodes” (έκδοση Νοεμβρίου 2003) και 

γ)
στη Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/887/ΕΚ της 11/12/2003 (ΕΕΕΕ L332, 19.12.2003) για την εφαρμογή και χρήση των Ευρωκωδίκων.

Στο κεφάλαιο 2 του παρόντος προτύπου καταγράφονται οι Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι όπως καθορίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εθνικό Προσάρτημα στο 
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 “Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια”
1 Αντικείμενο 

Το Εθνικό Προσάρτημα καθορίζει τις εθνικά προσδιοριζόμενες  παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα ΕΝ 1998-1:2004 για τις οποίες επιτρέπεται η  επιλογή των παραμέτρων αυτών. 
Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1998-1:2005  επιτρέπει εθνική επιλογή στα εξής κεφάλαια:

	Κεφάλαιο
	Αντικείμενο

	1.1.2(7)
	Πληροφοριακά Παραρτήματα Α και Β.

	2.1(1)Α
	Τιμή αναφοράς TNCR της περιόδου επαναφοράς της σεισμικής δράσης για την απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης (ή ισοδύναμα, τιμή αναφοράς PNCR της πιθανότητας υπέρβασης σε 50 χρόνια).

	2.1(1)Α
	Τιμή αναφοράς ΤDLR της περιόδου επαναφοράς της σεισμικής δράσης για τον περιορισμό βλαβών (ή ισοδύναμα, τιμή αναφοράς PDLR της πιθανότητας υπέρβασης σε 10 χρόνια).

	3.1.1(4)
	Συνθήκες υπό τις οποίες επιτρέπεται να παραλειφθούν εδαφοτεχνικές έρευνες πρόσθετες προς τις απαιτούμενες για μη-σεισμικές δράσεις και να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη κατηγορία εδάφους.

	3.1.2(1)
	Τρόπος εδαφικής ταξινόμησης όσον αφορά την γεωλογία των βαθύτερων στρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των παραμέτρων S, TB, TC και TD που καθορίζουν τα φάσματα οριζόντιας και κατακόρυφης ελαστικής απόκρισης σύμφωνα με τις 3.2.2.2 και 3.2.2.3.

	3.2.1(1), (2),(3)
	Χάρτες σεισμικών ζωνών και τιμές αναφοράς των εδαφικών επιταχύνσεων σε αυτές.

	3.2.1(4)
	Καθοριστική παράμετρος (καθορισμός της παραμέτρου και της τιμής της) που ορίζει την χαμηλή σεισμικότητα.

	3.2.1(5)
	Καθοριστική παράμετρος (καθορισμός της παραμέτρου και της τιμής της) που καθορίζει την πολύ χαμηλή σεισμικότητα.

	3.2.2.1(4), 3.2.2.2(1)Α, 3.2.2.2(2)Α 
	Παράμετροι S, TB, TC, TD που καθορίζουν την μορφή του οριζόντιου ελαστικού φάσματος απόκρισης.

	3.2.2.3(1)Α
	Παράμετροι αvg, TB, TC, TD που καθορίζουν την μορφή του κατακόρυφου ελαστικού φάσματος απόκρισης.

	3.2.2.5(4)Α
	Συντελεστής κάτω ορίου β για τις τιμές του φάσματος σχεδιασμού.

	4.2.3.2(8)
	Παραπομπή σε ορισμούς του κέντρου της δυσκαμψίας και της ακτίνας δυσκαμψίας σε πολυώροφα κτίρια, τα οποία πληρούν ή όχι τους όρους (α) και (β) του 4.2.3.2(8).

	4.2.4(2)Α
	Τιμές του φ για κτίρια.

	4.2.5(5)Α
	Συντελεστής σπουδαιότητας γΙ για κτίρια.

	4.3.3.1 (4)
	Απόφαση για το αν επιτρέπεται η χρήση μη-γραμμικών μεθόδων ανάλυσης για κτίρια χωρίς σεισμική μόνωση. Αναφορά σε πληροφορίες για την παραμορφωσιακή ικανότητα μελών και των συναφών επιμέρους συντελεστών ασφαλείας σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας, για διαστασιολόγηση ή αποτίμηση με βάση μη-γραμμικές μεθόδους ανάλυσης.
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2 Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι (NDPs)
2.1 Κεφάλαιο «1.1.2(7)
Πληροφοριακά Παραρτήματα Α και Β.»
Τα Παραρτήματα Α και Β διατηρούν τον Πληροφοριακό τους Χαρακτήρα.

2.2 Κεφάλαιο «2.1(1)Α Τιμή αναφοράς TNCR της περιόδου επαναφοράς της σεισμικής δράσης για την απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης (ή ισοδύναμα, τιμή αναφοράς PNCR της πιθανότητας υπέρβασης σε 50 χρόνια).»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές TNCR = 475 χρόνια και PNCR = 10%. 

2.3 Κεφάλαιο «2.1(1)Α Τιμή αναφοράς ΤDLR της περιόδου επαναφοράς της σεισμικής δράσης για τον περιορισμό βλαβών (ή ισοδύναμα, τιμή αναφοράς PDLR της πιθανότητας υπέρβασης σε 10 χρόνια).»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές ΤDLR = 95 χρόνια και PDLR = 10%.
2.4 Κεφάλαιο «3.1.1(4) Συνθήκες υπό τις οποίες επιτρέπεται να παραλειφθούν εδαφοτεχνικές έρευνες πρόσθετες προς τις απαιτούμενες για μη-σεισμικές δράσεις και να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη κατηγορία εδάφους.»
Η έκταση της απαιτούμενης εδαφοτεχνικής έρευνας – μελέτης εξαρτάται από την Κατηγορία Εδάφους, τη Σεισμικότητα και τη Σπουδαιότητα του κτιρίου. Ειδικότερα: 

Σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Ι επί εδάφους κατηγορίας Α, Β ή C καθώς και σε κτίρια σπουδαιότητας ΙΙ ή και μονόροφα σπουδαιότητας ΙΙΙ επί εδάφους κατηγορίας Α ή Β, επιτρέπεται η εκτίμηση της κατηγορίας και της φέρουσας ικανότητας του εδάφους με βάση υπάρχουσα εμπειρία από παρακείμενες κατασκευές, θεμελιωμένες σε όμοιους εδαφικούς σχηματισμούς. Οι κατασκευές αυτές πρέπει να μην έχουν εμφανίσει αξιόλογες υποχωρήσεις και να έχουν επιδείξει καλή συμπεριφορά σε προγενέστερες σημαντικές σεισμικές δράσεις. 

2.5 Κεφάλαιο «3.1.2(1) Τρόπος εδαφικής ταξινόμησης όσον αφορά την γεωλογία των βαθύτερων στρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των παραμέτρων S, TB, TC και TD που καθορίζουν τα φάσματα οριζόντιας και κατακόρυφης ελαστικής απόκρισης σύμφωνα με τις 3.2.2.2 και 3.2.2.3.»
Ο χαρακτηρισμός της κατηγορίας εδάφους Α, Β, C, D και Ε γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα 3.1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005 χωρίς περαιτέρω επίδραση της γεωλογίας των βαθύτερων στρωμάτων. Οι τιμές των παραμέτρων S, TB, TC και TD τόσο για το οριζόντιο όσον και το κατακόρυφο φάσμα ελαστικής απόκρισης δίνονται σε επόμενες διατάξεις.  

2.6 Κεφάλαιο «3.2.1(1), (2),(3) Χάρτες σεισμικών ζωνών και τιμές αναφοράς των εδαφικών επιταχύνσεων σε αυτές.»
Στο σχήμα 1 δείχνεται ο χάρτης των τριών σεισμικών ζωνών Ζ1, Ζ2 και Ζ3 που ισχύει για την Ελλάδα. 

Σε κάθε σεισμική ζώνη ορίζεται μία τιμή αναφοράς αgR της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης σε έδαφος κατηγορίας Α, η οποία αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς της περιόδου επαναφοράς TNCR = 475 έτη, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 - Τιμές αναφοράς αgR της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης σε έδαφος κατηγορίας Α
	Ζώνη
	αgR/g

	Ζ1
	0,16

	Ζ2
	0,24

	Ζ3
	0,36


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005 η σεισμική δράση σε κάθε ζώνη χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση του εδάφους αgR, η οποία ορίζεται για έδαφος κατηγορίας Α, ενώ προβλέπεται ουσιαστική αύξησή της (πολλαπλασιασμός επί τον συντελεστή S > 1,0) για τις άλλες κατηγορίες εδάφους. Αντίθετα, ο ΕΑΚ 2000 δεν προβλέπει εξάρτηση της επιτάχυνσης του εδάφους από την κατηγορία εδάφους. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Οι τιμές αgr/g που δίνονται στον Πίνακα 1 αυτού του Προσαρτήματος, για τις ζώνες Ζ1, Ζ2 και Ζ3 είναι ίσες με τις τιμές α = Α/g που ορίζονται από τον ΕΑΚ 2000 για τις ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. Επειδή οι τελευταίες προέρχονται από μετρήσεις που κατά μεγάλο μέρος έγιναν σε εδάφη κατηγορίας B ή C, οι τιμές του Πίνακα 1 μπορεί να συνεπάγονται αύξηση της σεισμικής δράσης σχεδιασμού κατά 15 έως 20%, για εδάφη των κατηγοριών C και Β αντίστοιχα, σε σχέση με την δράση που ορίζεται από τον ΕΑΚ 2000.
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Σχήμα 1 : Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος.

Ο Πίνακας 2 δίνει λεπτομερώς την κατανομή των Νομών και των Δήμων στις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. 

Πίνακας 2 - Κατανομή Νομών και Δήμων στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας.
	Α/Α Νομού
	Νομός 
	Δήμοι 
	Ζώνη
	αgR/g

	1
	ΑΘΗΝΩΝ
	Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΛΙΜΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΥΡΩΝΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΔΑΦΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΠΑΓΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΕΥΚΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΑΥΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΨΥΧΙΚΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΕΚΑΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΙΛΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
	Ζ2
	0,24

	2
	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
	Δ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
	Ζ2
	0,24


	
	
	Δ. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΘΕΡΜΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΘΕΣΤΙΕΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΙΝΑΧΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΔΕΩΝΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΟΙΝΙΑΔΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΥΛΛΗΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΤΡΑΤΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΧΑΛΚΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΛΥΖΙΑΣ
	Ζ3
	0,36

	
	
	Δ. ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ
	Ζ3
	0,36

	3
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	Δ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΑΡΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΟΥΛΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΓΕΡΑΚΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΝΘΟΥΣΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΚΟΥΒΑΡΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΥΛΩΝΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΒΑΡΝΑΒΑ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΩΡΩΠΟΥ
	Ζ2
	0,24

	4
	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
	Δ. ΑΡΓΟΥΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΛΕΡΝΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΣΙΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΥΡΚΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΙΔΕΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΑΛΕΑΣ
	Ζ2
	0,24

	5
	ΑΡΚΑΔΙΑΣ
	Δ. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΗΡΑΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΟΡΥΘΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΕΓΕΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΦΑΛΑΝΘΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΚΟΣΜΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΥΤΙΝΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	6
	ΑΡΤΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	7
	ΑΧΑΪΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	8
	ΒΟΙΩΤΙΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	9
	ΓΡΕΒΕΝΩΝ
	
	Ζ1
	0,16

	10
	ΔΡΑΜΑΣ
	
	Ζ1
	0,16

	11
	ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
	
	Ζ2
	0,24

	12
	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ
	Δ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΛΕΙΨΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΛΕΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΤΜΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΦΑΝΤΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΔΙΚΑΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΙΑΛΥΣΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΜΕΙΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΣΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΩ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΙΝΔΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΙΣΥΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΡΟΔΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΥΜΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΤΗΛΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΧΑΛΚΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ
	Ζ2
	0,24

	13
	ΕΒΡΟΥ
	Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΥΣΣΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΟΡΦΕΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΥΧΕΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΦΕΡΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
	Ζ2
	0,24

	14
	ΕΥΒΟΙΑΣ
	Δ. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΥΛΩΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΔΥΣΤΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΥΜΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΤΥΡΑΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΚΑΦΗΡΕΩΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΙΔΗΨΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΥΛΙΔΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΕΛΥΜΝΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΗΡΕΩΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΗΛΕΩΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΚΥΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΩΡΕΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΛΙΧΑΔΟΣ
	Ζ2
	0,24

	15
	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	16
	ΖΑΚΥΝΘΟΥ
	
	Ζ3
	0,36

	17
	ΗΛΕΙΑΣ
	Δ. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΒΩΛΑΚΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΖΑΧΑΡΩΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΙΑΡΔΑΝΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΑΣΙΩΝΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΥΡΓΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΦΟΛΟΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΩΛΕΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	18
	ΗΜΑΘΙΑΣ
	
	Ζ1
	0,16

	19
	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	
	Ζ2
	0,24

	20
	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	21
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΞΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΧΕΔΩΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΘΕΡΜΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΙΚΡΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΥΚΕΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΠΕΥΚΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΣΣΗΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΑΧΑΝΑ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΑΔΥΤΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΟΧΟΥ
	Ζ2
	0,24

	22
	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
	Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΔΩΔΩΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΚΑΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΖΙΤΣΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΥΜΦΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΜΗΛΕΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΠΑΠΙΓΚΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΣΙΡΑΚΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΦΟΥΡΚΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΕΛΛΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΛΑΒΔΑΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	23
	ΚΑΒΑΛΑΣ
	
	Ζ1
	0,16

	24
	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	25
	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
	
	Ζ1
	0,16

	26
	ΚΕΡΚΥΡΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	27
	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
	
	Ζ3
	0,36

	28
	ΚΙΛΚΙΣ
	Δ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΔΟΪΡΑΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΕΥΡΩΠΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΙΛΚΙΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΡΟΥΣΣΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΟΥΡΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΧΕΡΣΟΥ
	Ζ2
	0,24

	29
	ΚΟΖΑΝΗΣ
	
	Ζ1
	0,16

	29
	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	30
	ΚΥΚΛΑΔΩΝ
	Δ. ΑΝΔΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΕΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΟΡΘΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΥΘΝΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΗΛΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΥΚΟΝΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΑΞΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΕΡΙΦΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΙΦΝΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΗΝΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΥΔΡΟΥΣΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΔΟΝΟΥΣΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΚΙΜΩΛΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΣΙΚΙΝΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΜΟΡΓΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΘΗΡΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΙΗΤΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΑΝΑΦΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΟΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	31
	ΛΑΚΩΝΙΑΣ
	Δ. ΑΣΩΠΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΟΪΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΛΟΥΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΖΑΡΑΚΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΘΕΡΑΠΝΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΡΟΚΕΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΟΛΑΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΙΑΤΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΕΛΛΑΝΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΚΑΛΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΚΑΡΥΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΓΥΘΕΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΥΣΤΡΑ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΟΙΤΥΛΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΜΥΝΟΥΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΦΑΡΙΔΟΣ
	Ζ2
	0,24

	32
	ΛΑΡΙΣΣΑΣ
	Δ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΓΟΝΝΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΚΑΡΥΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΓΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΕΝΙΠΠΕΑ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΙΛΕΛΕΡ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ
	Ζ2
	0,24

	33
	ΛΑΣΙΘΙΟΥ
	
	Ζ2
	0,24

	34
	ΛΕΣΒΟΥ
	
	Ζ2
	0,24

	35
	ΛΕΥΚΑΔΟΣ
	
	Ζ3
	0,36

	36
	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	37
	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
	Δ. ΕΙΡΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΒΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΕΤΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΙΠΕΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΝΔΑΝΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΡΙΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΡΦΑΡΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΥΛΩΝΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΔΩΡΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΙΘΩΜΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΟΡΩΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΛΕΥΚΤΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΘΩΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΥΛΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΤΡΙΠΥΛΑΣ
	Ζ2
	0,24

	38
	ΞΑΝΘΗΣ
	
	Ζ1
	0,16

	39
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ
	Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΥΔΡΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΥΘΗΡΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΘΑΝΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΟΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
	Ζ2
	0,24

	40
	ΠΕΛΛΑΣ
	
	Ζ1
	0,16

	41
	ΠΙΕΡΙΑΣ
	
	Ζ1
	0,16

	42
	ΠΡΕΒΕΖΗΣ
	
	Ζ2
	0,24

	43
	ΡΕΘΥΜΝΟΥ
	
	Ζ2
	0,24

	44
	ΡΟΔΟΠΗΣ
	
	Ζ1
	0,16

	45
	ΣΑΜΟΥ
	Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΥΔΗΛΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΡΑΧΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΒΑΘΕΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	46
	ΣΕΡΡΩΝ
	Δ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΡΩΤΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΕΡΡΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΣΤΡΥΜΩΝΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΟΡΕΙΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΧΙΝΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΝΙΓΡΙΤΗΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΤΡΑΓΙΛΟΥ
	Ζ2
	0,24

	47
	ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
	Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΓΟΜΦΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΟΖΙΑΚΑ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΙΑΛΕΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΥΛΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΥΜΦΑΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΧΑΣΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΙΘΗΚΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΥΝΔΑΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Κ. ΝΕΡΑΙΔΑΣ
	Ζ2
	0,24

	48
	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	49
	ΦΛΩΡΙΝΗΣ
	
	Ζ1
	0,16

	50
	ΦΩΚΙΔΑΣ
	
	Ζ2
	0,24

	51
	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
	Δ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΤΡΙΓΛΙΑΣ
	Ζ1
	0,16

	
	
	Δ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΑΡΝΑΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΙΘΩΝΙΑΣ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΣΤΑΓΥΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ
	Ζ2
	0,24

	
	
	Δ. ΤΟΡΩΝΗΣ
	Ζ2
	0,24

	52
	ΧΑΝΙΩΝ
	
	Ζ2
	0,24

	53
	ΧΙΟΥ 
	
	Ζ2
	0,24


2.7 Κεφάλαιο «3.2.1(4)
Καθοριστική παράμετρος (καθορισμός της παραμέτρου και της τιμής της) που ορίζει την χαμηλή σεισμικότητα.»
Στην Ελλάδα δεν προβλέπονται ζώνες χαμηλής σεισμικότητας. 

2.8 Κεφάλαιο «3.2.1(5)
Καθοριστική παράμετρος (καθορισμός της παραμέτρου και της τιμής της) που καθορίζει την πολύ χαμηλή σεισμικότητα.»
Στην Ελλάδα δεν προβλέπονται ζώνες πολύ χαμηλής σεισμικότητας.

2.9 Κεφάλαιο «3.2.2.1(4), 3.2.2.2(1)Α, 3.2.2.2(2)Α Παράμετροι S, TB, TC, TD που καθορίζουν την μορφή του οριζόντιου ελαστικού φάσματος απόκρισης.»
Σε όλες τις σεισμικές ζώνες στην Ελλάδα εφαρμόζεται οριζόντιο φάσμα ελαστικής απόκρισης Τύπου 1, με τιμές των παραμέτρων που φαίνονται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3 - Τιμές παραμέτρων που καθορίζουν το οριζόντιο φάσμα ελαστικής απόκρισης (Τύπου 1)
	Κατηγορία Εδάφους
	S
	TB (s)
	TC (s)
	TD (s)

	A
	1,0
	0,15
	0,4
	2,5

	B
	1,2
	0,15
	0,5
	2,5

	C
	1,15
	0,20
	0,6
	2,5

	D
	1,35
	0,20
	0,8
	2,5

	E
	1,4
	0,15
	0,5
	2,5


2.10 Κεφάλαιο «3.2.2.3(1)Α
Παράμετροι αvg, TB, TC, TD που καθορίζουν την μορφή του κατακόρυφου ελαστικού φάσματος απόκρισης.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές των παραμέτρων που δίνονται στον Πίνακα 3.4 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005 για φάσμα τύπου 1. 

2.11 Κεφάλαιο «3.2.2.5(4)Α Συντελεστής κάτω ορίου β για τις τιμές του φάσματος σχεδιασμού.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή  β= 0,20.

2.12 Κεφάλαιο «4.2.3.2(8) Παραπομπή σε ορισμούς του κέντρου της δυσκαμψίας και της ακτίνας δυσκαμψίας σε πολυώροφα κτίρια, τα οποία πληρούν ή όχι τους όρους (α) και (β) του 4.2.3.2(8).»
Και για τις δύο περιπτώσεις γίνεται παραπομπή στην Παράγραφο 3.3.3 και το Παράρτημα ΣΤ του ΕΑΚ 2000 και τα σχετικά σχόλια.

2.13 Κεφάλαιο «4.2.4(2)Α Τιμές του φ για κτίρια.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές του Πίνακα 4.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005.

2.14 Κεφάλαιο «4.2.5(5)Α Συντελεστής σπουδαιότητας γΙ για κτίρια.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές όπως δίνονται στον Πίνακα 4. 
Πίνακας 4 - Τιμές του Συντελεστή Σπουδαιότητας γΙ
	Κατηγορία Σπουδαιότητας 
	Ι
	ΙΙ
	ΙΙΙ
	ΙV

	Συντελεστής Σπουδαιότητας γΙ
	0,80
	1,00
	1,20
	1,40


2.15 Κεφάλαιο «4.3.3.1 (4)
 Απόφαση για το αν επιτρέπεται η χρήση μη-γραμμικών μεθόδων ανάλυσης για κτίρια χωρίς σεισμική μόνωση. Αναφορά σε πληροφορίες για την παραμορφωσιακή ικανότητα μελών και των συναφών επιμέρους συντελεστών ασφαλείας σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας, για διαστασιολόγηση ή αποτίμηση με βάση μη-γραμμικές μεθόδους ανάλυσης.»
Η χρησιμοποίηση μη-γραμμικών μεθόδων σεισμικής ανάλυσης επιτρέπεται μόνον σε συνδυασμό με την γραμμική μέθοδο φασματικής απόκρισης με βάση το φάσμα σχεδιασμού (παρ. 3.2.2.5), για διερεύνηση και εμβάθυνση στα αποτελέσματα της τελευταίας. Τα αποτελέσματα αυτά δεν επιτρέπεται όμως να μειωθούν με χρήση ευνοϊκότερων αποτελεσμάτων μη-γραμμικής μεθόδου σεισμικής ανάλυσης, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α.
Κτίρια με σεισμική μόνωση 

β.
Για έλεγχο ή διόρθωση του λόγου υπεραντοχής αu/α1 σύμφωνα και μέσα στα όρια που ορίζουν οι 5.2.2.2, 6.3.2 και 7.3.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005 

γ.
Για αποτίμηση της συμπεριφοράς υπαρχόντων ή ενισχυόμενων κτιρίων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-3:2005
Όσον αφορά την παραμορφωσιακή ικανότητα μελών και τους συναφείς μερικούς συντελεστές ασφαλείας υλικών σε Οριακή Κατάσταση Σεισμικής Αστοχίας, που θα χρησιμοποιηθούν στους σχετικούς ελέγχους μελών, γίνεται αναφορά στις ακόλουθες πηγές:

α.
Πληροφοριακά Παραρτήματα Α έως Γ του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-3:2005, με χρήση των οριακών παραμορφώσεων που ορίζονται εκεί για την Οριακή Κατάσταση «Σοβαρών Βλαβών»

β.
Για κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος: «Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» - Κεφάλαιο 7: Προσδιορισμός Συμπεριφοράς Δομικών Στοιχείων, και Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι Ασφαλείας, με χρήση των οριακών παραμορφώσεων που ορίζονται εκεί για ανελαστική ανάλυση και έλεγχο στη Στάθμη Επιτελεστικότητας «Προστασία ζωής».  

2.16 Κεφάλαιο «4.3.3.1 (8)
 Ανω όριο της τιμής του συντελεστή σπουδαιότητας γΙ σχετικά με το επιτρεπτό ανάλυσης με χρήση δύο επιπέδων προσομοιωμάτων.»
Ως άνω όριο του συντελεστή σπουδαιότητας για τον σκοπό αυτό ορίζεται η τιμή γΙ = 1,0.

2.17 Κεφάλαιο «4.4.2.5 (2) Τιμή συντελεστή υπεραντοχής γd για διαφράγματα.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές:

· για ψαθυρές μορφές αστοχίας (διαφράγματα από σκυρόδεμα)
γd = 1,3

· για πλάστιμες μορφές αστοχίας 
γd = 1,1

2.18 Κεφάλαιο «4.4.3.2 (2)
Συντελεστής μείωσης ν για μετακινήσεις στην οριακή κατάσταση περιορισμού βλαβών.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές: 

· για κατηγορία σπουδαιότητας ΙΙΙ και IV:
ν = 0,4 

· για κατηγορία σπουδαιότητας Ι και ΙΙ:
ν = 0,5

2.19 Κεφάλαιο «5.2.1(5) Γεωγραφικοί περιορισμοί στην χρήση κατηγοριών πλαστιμότητας για κτίρια από σκυρόδεμα.»
Δεν επιτρέπεται η επιλογή κατηγορίας πλαστιμότητας Χ. Δεν επιτρέπεται η επιλογή κατηγορίας πλαστιμότητας Μ σε κτίρια σπουδαιότητας ΙΙΙ ή ΙV σε σεισμική ζώνη Ζ2 ή Ζ3, με εξαίρεση φορείς από προκατασκευασμένα τοιχώματα ή κυψελωτούς φορείς, όπως περιγράφονται στην 5.11.1.1(4) του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005.  

2.20 Κεφάλαιο «5.2.2.2(10) Τιμή του qo για κτίρια από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε ειδικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.»
Δεν επιτρέπεται αύξηση του συντελεστή qo λόγω ειδικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

2.21 Κεφάλαιο «5.2.4(1), (3) Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας υλικών για κτίρια από σκυρόδεμα στην σεισμική κατάσταση σχεδιασμού.»
Ισχύουν οι τιμές γΜ που εφαρμόζονται για τις μόνιμες και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού.

2.22 Κεφάλαιο «5.4.3.5.2(1) Ελάχιστος οπλισμός κορμού για μεγάλα ελαφρά οπλισμένα τοιχώματα.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές:

ρw,min = 0,0025 στις κρίσιμες περιοχές

        = 0,0015 εκτός κρίσιμων περιοχών.

2.23 Κεφάλαιο «5.8.2(3) Ελάχιστες διαστάσεις διατομής για δοκούς θεμελίωσης από σκυρόδεμα.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές:

0,25/0,40 για κτίρια μέχρι 3 ορόφων

0,25/0,60 για κτίρια άνω των 3 ορόφων

2.24 Κεφάλαιο «5.8.2(4) Ελάχιστο πάχος και ελάχιστο ποσοστό οπλισμού για πλάκες θεμελίωσης από σκυρόδεμα.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές: 

tmin = 0,20m

ρs,min= 0,2%

2.25 Κεφάλαιο «5.8.2(5) Ελάχιστο ποσοστό οπλισμού για δοκούς θεμελίωσης από σκυρόδεμα.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή:

ρb,min = 0,4%

2.26 Κεφάλαιο «5.11.1.3.2(3) Κατηγορία πλαστιμότητας για προκατασκευασμένα συστήματα τοιχωμάτων.»
Για συστήματα από προκατασκευασμένα τοιχώματα και για κυψελωτούς φορείς (βλ. 5.11.1.1(4) του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005) θα λαμβάνεται κατηγορία πλαστιμότητας Μ (ΚΠΜ).

2.27 Κεφάλαιο «5.11.1.4 Συντελεστές q για προκατασκευασμένα συστήματα.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές για τον συντελεστή kp.

kp = 1,00 για φορείς με συνδέσεις σύμφωνα με τις 5.11.2.1.1, 5.11.2.1.2 ή 5.11.2.1.3

kp = 0,5 για φορείς με συνδέσεις διαφορετικού τύπου 

2.28 Κεφάλαιο «5.11.1.5(2) Σεισμική δράση κατά την διάρκεια ανέγερσης προκατασκευασμένων φορέων.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή Αp = 30%. 

2.29 Κεφάλαιο «5.11.3.4(7)ε Ελάχιστος διαμήκης οπλισμός σε συνδέσεις τοιχωμάτων με ένεμα.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή ρc,min = 1%.

2.30 Κεφάλαιο «6.1.2(1) Ανώτατο όριο της τιμής του q για περιορισμένη πλάστιμη συμπεριφορά, περιορισμοί της αρχής σχεδιασμού που βασίζεται στη συμπεριφορά του φορέα, γεωγραφικοί περιορισμοί στη χρήση των κατηγοριών πλαστιμότητας σε κτίρια από χάλυβα.»
Για περιορισμένη πλάστιμη συμπεριφορά η ανώτατη τιμή του q θα λαμβάνεται ίση με q = 1,5. Δεν τίθενται περιορισμοί στην χρήση των τριών κατηγοριών πλαστιμότητας και των αντίστοιχων αρχών σχεδιασμού.   

2.31 Κεφάλαιο «6.1.3(1) Επιμέρους συντελεστές υλικών για κτίρια από χάλυβα στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού.»
Ισχύουν οι τιμές γΜ των μονίμων και παροδικών καταστάσεων σχεδιασμού, όπως συνιστάται από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005.

2.32 Κεφάλαιο «6.2(3) Συντελεστής υπεραντοχής για τον ικανοτικό σχεδιασμό κτιρίων από χάλυβα.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή γov = 1,25.

2.33 Κεφάλαιο «6.2(7) Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ΕΝ 1993-1-10:2004 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη κατάσταση σεισμικού σχεδιασμού.»
Ο έλεγχος με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-10:2005 όσον αφορά την σεισμική κατάσταση σχεδιασμού θα γίνεται σύμφωνα με την σχέση (2.2) της 2.2(4) του EΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005, χρησιμοποιώντας αντί της Tmd την TmE,d όπου 

TmE,d = ψ2Tmd
όπου   

Τmd είναι η τιμή ελάχιστης θερμοκρασίας αέρος υπό σκιά στην θέση του έργου με ετήσια πιθανότητα αρνητικής υπέρβασης ίση προς 0,02 σύμφωνα με την 6.1.3.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-5:2004 (βλ. Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-5:2004). 

ψ2 = 0,25 είναι η εθνικά προσδιοριζόμενη τιμή του συντελεστή συνδυασμού για θερμικές δράσεις για την σεισμική κατάσταση σχεδιασμού σε κτίρια.

2.34 Κεφάλαιο «6.5.5(7) Παραπομπή σε πρόσθετους κανόνες που αφορούν τον αποδεκτό σχεδιασμό συνδέσεων.»
Ισχύουν οι κανόνες του 6.5.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005.

2.35 Κεφάλαιο «6.7.4(2) Εναπομένουσα αντοχή μετά τον λυγισμό των θλιβομένων διαγωνίων σε πλαίσια από χάλυβα με συνδέσμους μορφής V.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή γpb = 0,3.

2.36 Κεφάλαιο «7.1.2(1) Ανώτατο όριο της τιμής του q για περιορισμένη πλάστιμη συμπεριφορά, περιορισμοί της αρχής σχεδιασμού που βασίζεται στη συμπεριφορά των φορέων, γεωγραφικοί περιορισμοί στη χρήση των κατηγοριών πλαστιμότητας σε σύμμικτα κτίρια από χάλυβα και σκυρόδεμα.»
Για περιορισμένη πλάστιμη συμπεριφορά η ανώτατη τιμή του q θα λαμβάνεται ίση με q = 1,5. Δεν τίθενται περιορισμοί στην χρήση των τριών κατηγοριών πλαστιμότητας και των αντίστοιχων αρχών σχεδιασμού.   

2.37 Κεφάλαιο «7.1.3(1), (3) Επιμέρους συντελεστές υλικών για σύμμικτα κτίρια από χάλυβα και σκυρόδεμα στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού.»
Ισχύουν οι τιμές γΜ των μονίμων και παροδικών καταστάσεων σχεδιασμού, όπως συνιστάται από το ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005.

2.38 Κεφάλαιο «7.1.3(4) Συντελεστής υπεραντοχής για τον ικανοτικό σχεδιασμό για σύμμικτα κτίρια από χάλυβα και σκυρόδεμα.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή γov = 1,25.

2.39 Κεφάλαιο «7.7.2(4) Συντελεστής μείωσης της δυσκαμψίας για το μέρος από σκυρόδεμα μιας διατομής σύμμικτου υποστυλώματος από χάλυβα και σκυρόδεμα.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή r = 0,5.

2.40 Κεφάλαιο «8.3(1) Κατηγορία πλαστιμότητας για ξύλινα κτίρια.»
Δεν επιτρέπεται η επιλογή κατηγορίας πλαστιμότητας Χ.  

2.41 Κεφάλαιο «9.2.1(1) Τύποι λιθοσωμάτων με επαρκή στερρότητα.»
Πρέπει να χρησιμοποιούνται λιθοσώματα των ομάδων 1 και 2 του Πίνακα 3.1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1996-1-1:2006.

2.42 Κεφάλαιο «9.2.2(1) Ελάχιστη αντοχή των λιθοσωμάτων.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές  fb,min και fbh,min
2.43 Κεφάλαιο «9.2.3(1) Ελάχιστη αντοχή του κονιάματος σε κτίρια από τοιχοποιία.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές fm,min = 5N/mm2 για άοπλη και διαζωματική τοιχοποιία και fm,min = 10 N/mm2 για οπλισμένη τοιχοποιία.

2.44 Κεφάλαιο «9.2.4(1) Εναλλακτικές κατηγορίες κατακόρυφων αρμών στην τοιχοποιία.»
Θα χρησιμοποιούνται αρμοί με κονίαμα. 

2.45 Κεφάλαιο «9.3(2) Ελάχιστο ενεργό πάχος των τοίχων από μη οπλισμένη τοιχοποιία, που ικανοποιεί τις διατάξεις μόνο του ΕΛΟΤ ΕΝ 1996.»
Δεν έχει εφαρμογή στην Ελλάδα, δηλαδή δεν επιτρέπεται χρήση μη οπλισμένης τοιχοποιίας που να ικανοποιεί μόνον τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1996. 

2.46 Κεφάλαιο «9.3(3) Μέγιστη τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης για τη χρήση μη οπλισμένης τοιχοποιίας που ικανοποιεί τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή αg,urm = 0,20g.

2.47 Κεφάλαιο «9.3(4), Πίνακας 9.1 Συντελεστές q σε κτίρια από τοιχοποιία.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές του Πίνακα 9.1 με ανώτατη τιμή του q την χαμηλότερη από τις τιμές που δίνονται ανά περίπτωση.

2.48 Κεφάλαιο «9.3(4), Πίνακας 9.1 Συντελεστές q σε κτίρια με συστήματα τοιχοποιίας τα οποία παρέχουν ενισχυμένη πλαστιμότητα.»
Η τιμή του q σε συστήματα τοιχοποιίας αυξημένης πλαστιμότητας θα καθορίζεται για κάθε συγκεκριμένο έργο με βάση προηγούμενη  επαλήθευση και επιβεβαίωσή της πιστοποιούμενη από ΕΤΑ (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση) ή από πειραματικά αποτελέσματα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δημόσια αρχή στην Ελλάδα. 

2.49 Κεφάλαιο «9.5.1(5) Γεωμετρικές απαιτήσεις για τοιχώματα από τοιχοποιία.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές του Πίνακα 9.2.

2.50 Κεφάλαιο «9.6(3) Επιμέρους συντελεστές για τα υλικά σε κτίρια από τοιχοποιία στην κατάσταση σεισμικού σχεδιασμού.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές :

1,5 ≤ γΜ = 2/3 της τιμής σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1996-1-1:2006 και όχι μικρότερη του 1,5.

γs = 1,0.

2.51 Κεφάλαιο «9.7.2(1) Μέγιστος αριθμός ορόφων και ελάχιστη επιφάνεια τοιχωμάτων ‘απλών κτιρίων από τοιχοποιία’.»
Ισχύει ο Πίνακας 9.3 και οι τιμές του συντελεστή k που περιέχονται στη σημείωση του παρόντος εδαφίου.

2.52 Κεφάλαιο «9.7.2(2)β Ελάχιστος λόγος διαστάσεων σε κάτοψη για ‘απλά κτίρια από τοιχοποιία’.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή λmin = 0,25.

2.53 Κεφάλαιο «9.7.2(2)γ Μέγιστη επιφάνεια δαπέδου των εσοχών σε κάτοψη για ‘απλά κτίρια από τοιχοποιία’.»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή ρmax = 15%

2.54 Κεφάλαιο «9.7.2(5) Μέγιστη διαφορά μάζας και επιφάνειας τοίχων ανάμεσα σε προσκείμενους ορόφους ‘απλών κτιρίων από τοιχοποιία’.»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές : Δm,max = 20% και ΔΑ,max = 20%

2.55 Κεφάλαιο «10.3(2)Α Συντελεστής μεγέθυνσης σεισμικών μετακινήσεων για στοιχεία μόνωσης.»
Εφαρμόζεται η  τιμή γx = 1,5.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 


Το παρόν σχέδιο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009. Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. 


Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις, αξιολόγηση ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση � HYPERLINK "mailto:kkb@elot.gr" �kkb@elot.gr� ή στα τηλέφωνα 210 2120110/ 121/ 124 ή στo τ/ο(fax) 210 2283034 ή στη διεύθυνση  ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ.
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