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Εθνικός Πρόλογος

	Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Εθνικό Προσάρτημα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1999-1-3:2007. 

Το κείμενο του παρόντος Εθνικού Προσαρτήματος, εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει συσταθεί με την Υπ. Απόφαση Δ11β/82/10.11.1995 και λειτουργεί υπό την εκτελεστική γραμματεία του ΟΑΣΠ.

Την εκδοτική επιμέλεια του παρόντος Σχεδίου Ελληνικού πρότυπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1499-1-3:2007 «Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1999-1-3: 2007 Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-3: Κατασκευές ευαίσθητες σε κόπωση», ανέλαβε σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΛΟΤ/ΕΟΕ 9 «Έκδοση Προτύπων Ευρωκωδίκων», τη γραμματεία της οποίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Η έκδοση αυτή είναι τεχνικά ισοδύναμη με το κείμενο που παραδόθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/257/14-05-2007 έγγραφο της ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.
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Εισαγωγή
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα συνοδεύει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1999-1-3: 2007 “Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-3: Κατασκευές ευαίσθητες σε κόπωση” το οποίο εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου 2007 και το οποίο υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1999-1-3: 2007 Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις 25 Νοεμβρίου 2006. 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήματος, θα ενσωματωθεί στο EN 1999-1-3: 2007, μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 

Το παρόν πρότυπο Εθνικού Προσαρτήματος εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την έκδοση των Προτύπων των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων όπως αναφέρονται:

α)
στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 250 «Eurocodes», 

β)
στο κείμενο της Ε. Επιτροπής που αφορά την οδηγία 89/106/ΕΕΚ, “Guidance paper L: Application and Use of Eurocodes” (έκδοση Νοεμβρίου 2003) και 

γ)
στη Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/887/ΕΚ της 11/12/2003 (ΕΕΕΕ L332, 19.12.2003) για την εφαρμογή και χρήση των Ευρωκωδίκων.

Στο κεφάλαιο 2 του παρόντος προτύπου καταγράφονται οι Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι όπως καθορίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στο κεφάλαιο 3 του παρόντος προτύπου ορίζεται το καθεστώς εφαρμογής των Παραρτημάτων του  προτύπου EN 1999-1-3: 2007 όπως καθορίστηκε από την αρμόδια επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Εθνικό Προσάρτημα στο 












 ΕΛΟΤ EN 1999-1-3: 2007 










 «Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-3: Κατασκευές ευαίσθητες σε κόπωση»
1 Αντικείμενο 

Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα καθορίζει τις εθνικά προσδιοριζόμενες παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα ΕΝ 1999-1-3:2007 για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1999-1-3:2007 επιτρέπει εθνική επιλογή στα εξής κεφάλαια:
· 2.1 (1)


· 2.2.1 (3)


· 2.3.1 (3)


· 2.3.2 (6)

· 2.4 (1)

· 3 (1)


· 4 (2)

· 5.8.1 (1)

· 5.8.2 (1)

· 6.1.3 (1)

· 6.2.1 (2)

· 6.2.1 (7)

· 6.2.1 (11)

· 6.2.4 (1)


· A.3.1 (1)

· E (5)

· E (7)

· Θ.2.2 (1)

· Θ.2.3.2 (1)

· Θ.2.4 (1)

Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα καθορίζει επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Παραρτημάτων B, Γ, Δ, E, ΣΤ, Ζ, H, Θ, Ι και ΙΑ του ΕΛΟΤ ΕΝ 1999-1-3:2007 για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα.

2 Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι (NDPs)

2.1 Κεφάλαιο «2.1.1 (1) Γενικά»
Θα χρησιμοποιείται το Παράρτημα Α.

2.2 Κεφάλαιο «2.2.1 (3) Σχεδιασμός για ασφαλή ζωή»
Η τιμή του Dlim καθορίζεται ως Dlim = 1,0.

2.3 Κεφάλαιο «2.3.1 (3) Πηγές για το φορτίο κόπωσης»
Ουδείς περαιτέρω κανόνας παρέχεται για τον καθορισμό του φορτίου κόπωσης σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από Ευρωπαϊκό κανονισμό. 

2.4 Κεφάλαιο «2.3.2 (6) Προέλευση του φορτίου κόπωσης»
Οι τιμές των kF και kN ορίζονται ως kF=2 και kN=2.

2.5 Κεφάλαιο «2.4 (1) Επιμέρους συντελεστές για φορτία κόπωσης»
Όπου τα φορτία κόπωσης FEk έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1999-1-3:2007 παράγρ. 2.3.1 (2) και 2.3.2, ο επιμέρους συντελεστής για φορτία κόπωσης (Ff καθορίζεται ως (Ff = 1,0.

Όπου τα φορτία κόπωσης έχουν βασιστεί σε άλλα όρια αξιοπιστίας από εκείνα του ΕΛΟΤ EN 1999-1-3:2007 παραγρ.2.3.2(5), οι τιμές για τους επιμέρους συντελεστές των φορτίων δίνονται στον Πίνακα 2.1.

Πίνακας 2.0\IF >= 1 "A." 
1 — Συνιστώμενοι επιμέρους συντελεστές (Ff για την ένταση και τον αριθμό των κύκλων στο φάσμα των φορτίων κόπωσης 
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2.6 Κεφάλαιο «3 (1) Υλικά, προϊόντα κατασκευής και μέσα σύνδεσης»
Ουδέν περαιτέρω δεδομένο παρέχεται για κράματα χαμηλής αντοχής και κατεργασιών. 

2.7 Κεφάλαιο «4 (2) Ανθεκτικότητα στο χρόνο»
Ουδεμία περαιτέρω πληροφορία παρέχεται σχετικά με την ανθεκτικότητα στο χρόνο. 

2.8 Κεφάλαιο «5.8.1 (1) Γενικά»
Ουδεμία περαιτέρω πληροφορία παρέχεται σχετικά με τη χρήση του εύρους των ονομαστικών ή τροποποιημένων ονομαστικών τάσεων. 

2.9 Κεφάλαιο «5.8.2 (1) Τιμή σχεδιασμού του εύρους τάσης»
Ουδεμία περαιτέρω πληροφορία παρέχεται σχετικά με την τιμή σχεδιασμού του εύρους τάσης. Οι συντελεστές ισοδύναμης βλάβης εξαρτώμενοι από τα φάσματα καθορίζονται στα σχετικά μέρη του        ΕΛΟΤ ΕΝ 1991.
2.10 Κεφάλαιο «6.1.3 (1) Κατασκευαστικές λεπτομέρειες»
Θα χρησιμοποιείται το σύνολο των κατηγοριών του Παραρτήματος Ι. Δεν παρέχονται περαιτέρω κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 

2.11 Κεφάλαιο «6.2.1 (2) Ταξινομημένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες»
Η τιμή του επιμέρους συντελεστή (Mf για έναν ειδικό τύπο κατασκευαστικής λεπτομέρειας ορίζεται ως (Mf = 1,0.
2.12 Κεφάλαιο «6.2.1 (7) Ταξινομημένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες»
Ουδεμία πρόσθετη πρόβλεψη παρέχεται. 

2.13 Κεφάλαιο «6.2.1 (11) Ταξινομημένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες»
Η αύξηση του αριθμού των κατηγοριών δεν θα είναι μεγαλύτερη του 2. 

2.14 Κεφάλαιο «6.2.4 (1) Καθορισμός των αντοχών αναφοράς στο θερμό σημείο»
Το Παράρτημα ΙΑ μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι για τον καθορισμό των αντοχών αναφοράς στο θερμό σημείο. 
2.15 Κεφάλαιο «A.3.1 (1) Προαπαιτούμενα για το σχεδιασμό με αντοχή βλαβών»
Οι συνθήκες για τη χρήση του σχεδιασμού με ανοχή βλαβών που δίνονται στις α) έως δ) συνιστώνται:

α) Οι θέσεις έναρξης των ρωγμών από κόπωση θα πρέπει να είναι πάνω ή κοντά σε μία επιφάνεια, η οποία είναι εύκολα προσιτή κατά τη λειτουργία. Η μόνη εξαίρεση επιτρέπεται όταν ασφαλείς εναλλακτικές φορτιστικές πορείες παρέχονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες είναι σχεδιασμένες έτσι, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ρωγμές θα συγκρατηθούν χωρίς να διαδοθούν πέρα από την πρώτη φορτιστική πορεία.

β) Η διαδικασία που περιγράφεται στην A.2.2 θα πρέπει να εφαρμόζεται για το καθορισμό της συχνότητας ελέγχου και του μέγιστου επιτρεπτού μεγέθους της ρωγμής προτού η διορθωτική επέμβαση να γίνει απαραίτητη.

γ) Για να είναι διαθέσιμες οι πρακτικές μέθοδοι ελέγχου θα πρέπει να είναι ικανές να εντοπίζουν τη ρωγμή και να μετρούν την έκτασή της, αρκετά πριν αυτές φθάσουν το κρίσιμο μήκος θραύσης.

δ) Το εγχειρίδιο συντήρησης θα πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 1.7.3 για κάθε θέση ρωγμής.

2.16 Κεφάλαιο «E (5) Επικολλήσεις»
Η τιμή του επιμέρους συντελεστή (Mf  για ειδικούς τύπους κατασκευαστικών λεπτομερειών ορίζεται ως  (Mf = 3,0.

2.17 Κεφάλαιο «E (7) Επικολλήσεις»
Ουδεμία άλλη τιμή ορίζεται. 
2.18 Κεφάλαιο «Θ.2.2 (1) Υλικό με συγκολλήσεις»
Ουδεμία άλλη τιμή αντοχής κόπωσης για συγκολλημένους κόμβους χυτευτών μελών ορίζεται στο Εθνικό Προσάρτημα. 

2.19 Κεφάλαιο «Θ.2.3.2 (1) Συνδέσεις με βλήτρα»
Ουδεμία άλλη τιμή αντοχής κόπωσης για συνδέσεις με βλήτρα ορίζεται στο Εθνικό Προσάρτημα. 

2.20 Κεφάλαιο «Θ.2.4 (1) Επικολλήσεις σε χυτά προϊόντα»
Ουδεμία περαιτέρω τιμή αντοχής κόπωσης για επικολλήσεις σε χυτά προϊόντα ορίζεται στο Εθνικό Προσάρτημα. 

3 Καθεστώς Παραρτημάτων

3.1 Πληροφοριακό Παράρτημα B
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Β μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.2 Πληροφοριακό Παράρτημα Γ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Γ μπορεί να χρησιμοποιείται.
3.3 Πληροφοριακό Παράρτημα Δ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Δ μπορεί να χρησιμοποιείται.
3.4 Πληροφοριακό Παράρτημα E
Το Πληροφοριακό Παράρτημα E μπορεί να χρησιμοποιείται.
3.5 Πληροφοριακό Παράρτημα ΣΤ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα ΣΤ μπορεί να χρησιμοποιείται.
3.6 Πληροφοριακό Παράρτημα Ζ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Ζ μπορεί να χρησιμοποιείται.
3.7 Πληροφοριακό Παράρτημα H
Το Πληροφοριακό Παράρτημα H μπορεί να χρησιμοποιείται.
3.8 Πληροφοριακό Παράρτημα Θ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Θ μπορεί να χρησιμοποιείται.
3.9 Πληροφοριακό Παράρτημα Ι
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Ι μπορεί να χρησιμοποιείται.
3.10 Πληροφοριακό Παράρτημα ΙΑ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα ΙΑ μπορεί να χρησιμοποιείται.

4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ουδεμία. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 


Το παρόν σχέδιο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009. Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. 


Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις, αξιολόγηση ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση � HYPERLINK "mailto:kkb@elot.gr" �kkb@elot.gr� ή στα τηλέφωνα 210 2120110/ 121/ 124 ή στo τ/ο(fax) 210 2283034 ή στη διεύθυνση  ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ.
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