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Εθνικός Πρόλογος

	Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Εθνικό Προσάρτημα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1994-2:2005. 

Το κείμενο του παρόντος Εθνικού Προσαρτήματος, εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει συσταθεί με την Υπ. Απόφαση Δ11β/82/10.11.1995 και λειτουργεί υπό την εκτελεστική γραμματεία του ΟΑΣΠ.

Την εκδοτική επιμέλεια του παρόντος Σχεδίου Ελληνικού πρότυπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1494-2 «Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1994-2:2006 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 2: Γενικοί κανόνες και κανόνες για γέφυρες», ανέλαβε σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΛΟΤ/ΕΟΕ 9 «Έκδοση Προτύπων Ευρωκωδίκων», τη γραμματεία της οποίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Η έκδοση αυτή είναι τεχνικά ισοδύναμη με το κείμενο που παραδόθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/257/14-05-2007 έγγραφο της ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.
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Εισαγωγή
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα συνοδεύει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1994-2:2006 “Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 2: Γενικοί κανόνες και κανόνες για γέφυρες” το οποίο εκδόθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2006 και το οποίο υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1994-2:2005 - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις 07 Ιουλίου 2005. 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήματος, θα ενσωματωθεί στο ΕΛΟΤ EN 1994-2:2006, μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 

Το παρόν πρότυπο Εθνικού Προσαρτήματος εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την έκδοση των Προτύπων των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων όπως αναφέρονται:

α)
στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 250 «Eurocodes», 

β)
στο κείμενο της Ε. Επιτροπής που αφορά την οδηγία 89/106/ΕΕΚ, “Guidance paper L: Application and Use of Eurocodes” (έκδοση Νοεμβρίου 2003) και 

γ)
στη Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/887/ΕΚ της 11/12/2003 (ΕΕΕΕ L332, 19.12.2003) για την εφαρμογή και χρήση των Ευρωκωδίκων.

Στο κεφάλαιο 2 του παρόντος προτύπου καταγράφονται οι Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι όπως καθορίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στο κεφάλαιο 3 του παρόντος προτύπου ορίζεται το καθεστώς εφαρμογής των Παραρτημάτων του  προτύπου ΕΛΟΤ EN 1994-2:2006 όπως καθορίστηκε από την αρμόδια επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εθνικό Προσάρτημα στο 












 ΕΛΟΤ EN 1994-2:2006 










 “Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 2: Γενικοί κανόνες και κανόνες για γέφυρες”
1 Αντικείμενο 

Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα καθορίζει τις εθνικά προσδιοριζόμενες παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών. 
Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1994-2 περιέχει εκτός από τους ειδικούς κανόνες για γέφυρες και τους γενικούς κανόνες του ΕΝ 1994-1-1 που έχουν εφαρμογή και σε γέφυρες. Οι εθνικές επιλογές διαχωρίζονται αντίστοιχα.
	Εθνικές επιλογές στα εξής κεφάλαια του 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-1
· 2.4.1.1(1)

· 2.4.1.2(5)Α
· 6.6.3.1(1)


	Εθνικές επιλογές στα εξής κεφάλαια του ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-2
· 1.1.3(3)

· 2.4.1.2(6)Α
· 5.4.4(1)

· 6.2.1.5(9)

· 6.2.2.5(3)

· 6.3.1(1)

· 6.6.1.1(13)

· 6.8.1(3)

· 6.8.2(1)

· 7.4.1(4)

· 7.4.1(6)

· 8.4.3(3)


Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα καθορίζει επίσης και το κανονιστικό καθεστώς του Παραρτήματος Γ του ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-2:2006.

2 Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι (NDPs)

2.1 Παράμετροι αναφερόμενες σε κεφάλαια του ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-1:2005
2.1.1 Κεφάλαιο «2.4.1.1(1) Τιμές σχεδιασμού των δράσεων»

Ισχύει η συνιστώμενη τιμή γp = 1,0

2.1.2 Κεφάλαιο «2.4.1.2(5)Α Τιμές σχεδιασμού των ιδιοτήτων υλικών ή προϊόντων»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή  γV = 1,25
2.1.3 Κεφάλαιο «6.6.3.1(1) Αντοχή σχεδιασμού»

Για τον επιµέρους συντελεστή ασφαλείας για την αντοχή διατµητικού ήλου κεφαλής ισχύει η συνιστώµενη τιµή γV = 1,25

2.2 Παράμετροι αναφερόμενες σε κεφάλαια του ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-2:2006
2.2.1 Κεφάλαιο «1.1.3(3)  Αντικείμενο του Μέρους 2 του Ευρωκώδικα »
Δεν δίνονται οδηγίες για τύπους διατμητικών συνδέσμων διαφορετικών από συγκολλητούς διατμητικούς ήλους κεφαλής.

2.2.2 Κεφάλαιο «2.4.1.2(6)Α Τιμές σχεδιασμού ιδιοτήτων υλικών ή προϊόντων»
Για τους επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γMf  και γMf,S ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές. 
2.2.3 Κεφάλαιο «5.4.4(1) Συνδυασμός γενικών και τοπικών εντατικών μεγεθών»
Για τον συντελεστή συνδυασμού ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές. 

2.2.4 Κεφάλαιο «6.2.1.5(9) Ελαστική καμπτική αντοχή»
Μεταξύ των μεθόδων των (7) και (8) της 6.2.1.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-2 ή του Κεφαλαίου 10 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-5 ισχύουν οι μέθοδοι των (7) και (8). 

2.2.5 Κεφάλαιο «6.2.2.5(3) Πρόσθετοι κανόνες για δοκούς σε γέφυρες»
Για τα CRd,c και k1 ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές. 

2.2.6 Κεφάλαιο «6.3.1(1) Πλάκες με ενσωματωμένες διατομές-Ι - Αντικείμενο»
Δεν δίνονται κανόνες για εγκάρσιες ενσωματωμένες διατομές. 

2.2.7 Κεφάλαιο «6.6.1.1(13) Βασικές αρχές  σχεδιασμού»
Δεν δίνονται πρόσθετες οδηγίες. 

2.2.8 Κεφάλαιο «6.8.1(3) Κόπωση - Γενικά»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή Ks = 0,75 

2.2.9 Κεφάλαιο «6.8.2(1)
Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για έλεγχο κόπωσης σε γέφυρες»

Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας γFf. 

2.2.10 Κεφάλαιο «7.4.1(4) Ρηγμάτωση του σκυροδέματος – Γενικά»
Οι τιμές του εύρους ρηγμάτωσης wk και οι συνδυασμοί δράσεων υπολογίζονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1992-2. Οι τιμές για τις σχετικές κατηγορίες έκθεσης είναι αυτές που δίνονται (ως wmax) στην Σημείωση της 7.3.1(105) του ΕΛΟΤ EN 1992-2.
2.2.11 Κεφάλαιο «7.4.1(6) Ρηγμάτωση του σκυροδέματος – Γενικά»
Για τη διαφορά θερμοκρασίας ισχύει η συνιστώμενη τιμή 20Κ.

2.2.12 Κεφάλαιο «8.4.3(3) Διατμητική σύνδεση και εγκάρσιος οπλισμός»
Δεν δίνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

3 Καθεστώς Παραρτημάτων

Τα Παραρτήματα του ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-1:2005 διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα.

Το Πληροφοριακό Παράρτημα Γ του ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-2:2006 γίνεται τυποποιητικό για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 


Το παρόν σχέδιο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009. Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. 


Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις, αξιολόγηση ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση � HYPERLINK "mailto:kkb@elot.gr" �kkb@elot.gr� ή στα τηλέφωνα 210 2120110/ 121/ 124 ή στo τ/ο(fax) 210 2283034 ή στη διεύθυνση  ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ.
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