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Εθνικός Πρόλογος

	Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Εθνικό Προσάρτημα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1999-1-1:2007. 

Το κείμενο του παρόντος Εθνικού Προσαρτήματος, εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει συσταθεί με την Υπ. Απόφαση Δ11β/82/10.11.1995 και λειτουργεί υπό την εκτελεστική γραμματεία του ΟΑΣΠ.

Την εκδοτική επιμέλεια του παρόντος Σχεδίου Ελληνικού πρότυπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1499-1-1 «Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1999-1-1:2007 Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες», ανέλαβε σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΛΟΤ/ΕΟΕ 9 «Έκδοση Προτύπων Ευρωκωδίκων», τη γραμματεία της οποίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Η έκδοση αυτή είναι τεχνικά ισοδύναμη με το κείμενο που παραδόθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/257/14-05-2007 έγγραφο της ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.
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Εισαγωγή
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα συνοδεύει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1999-1-1:2007 “Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες” το οποίο εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 2007 και το οποίο υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1999-1-1:2007 - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις 18 Σεπτεμβρίου 2006. 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήματος, θα ενσωματωθεί στο ΕΛΟΤ EN 1999-1-1:2007, μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 

Το παρόν πρότυπο Εθνικού Προσαρτήματος εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την έκδοση των Προτύπων των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων όπως αναφέρονται:

α)
στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 250 «Eurocodes», 

β)
στο κείμενο της Ε. Επιτροπής που αφορά την οδηγία 89/106/ΕΕΚ, “Guidance paper L: Application and Use of Eurocodes” (έκδοση Νοεμβρίου 2003) και 

γ)
στη Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/887/ΕΚ της 11/12/2003 (ΕΕΕΕ L332, 19.12.2003) για την εφαρμογή και χρήση των Ευρωκωδίκων.

Στο κεφάλαιο 2 του παρόντος προτύπου καταγράφονται οι Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι όπως καθορίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στο κεφάλαιο 3 του παρόντος προτύπου ορίζεται το καθεστώς εφαρμογής των Παραρτημάτων του  προτύπου ΕΛΟΤ EN 1999-1-1:2007 όπως καθορίστηκε από την αρμόδια επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Εθνικό Προσάρτημα στο 
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 «Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες»
1 Αντικείμενο 

Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα καθορίζει τις εθνικά προσδιοριζόμενες παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα ΕΝ 1999-1-1:2007  για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1999-1-1:2007 επιτρέπει εθνική επιλογή στα εξής κεφάλαια:
· 1.1.2(1)  

· 2.1.2(3)  

· 2.3.1(1)  


· 3.2.1(1)  
· 3.2.2(1)  

· 3.2.2(2)  


· 3.2.3.1(1)  


· 3.3.2.1(3)  


· 3.3.2.2(1)  


· 5.2.1(3)  


· 5.3.2(3)  


· 5.3.4(3)  


· 6.1.3(1)  


· 6.2.1(5)  


· 7.1(4)  
  
· 7.2.1(1) 


· 7.2.2(1)  


· 7.2.3(1)  


· 8.1.1(2)  

· 8.9(3)

· A(6) (Πίνακας A.1) 

· Γ.3.4.1(2)  

· Γ.3.4.1(3)  


· Γ.3.4.1(4)  


· ΙΑ.1(1) 

· ΙΑ.3(1)  
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα καθορίζει επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Παραρτημάτων Γ, Δ, E, ΣΤ, Ζ, H, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ του ΕΛΟΤ ΕΝ 1999-1-1:2007 για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα.
2 Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι (NDPs)
2.1 Παράγραφος «1.1.2(1) Αντικείμενο του EN 1999-1-1»
Ως ελάχιστα πάχη υλικών συστήνονται τα παρακάτω όρια:

· στοιχεία με πάχη υλικού όχι μικρότερα από 0,6 mm
· συγκολλητά στοιχεία με πάχη υλικού που δεν είναι μικρότερα από 1,5 mm
· συνδέσεις με:

· χαλύβδινους κοχλίες και βλήτρα με διάμετρο που δεν είναι μικρότερη από 5 mm
· κοχλίες αλουμινίου και βλήτρα με διάμετρο που δεν είναι μικρότερη από 8 mm
· ήλοι και βίδες με σπείρωμα διαμέτρου, η οποία δεν είναι μικρότερη από 4,2 mm
2.2 Παράγραφος «2.1.2(3) Διαχείριση αξιοπιστίας»
Ουδεμία περαιτέρω οδηγία παρέχεται. 

2.3 Παράγραφος «2.3.1 (1) Δράσεις και περιβαλλοντικές επιρροές»
Ουδεμία περαιτέρω οδηγία παρέχεται. 

2.4 Παράγραφος «3.2.1 (1) Εύρος υλικών»
Δεν παρέχονται πρόσθετα κράματα και προϊόντα κατεργασίας.

2.5 Παράγραφος «3.2.2 (1) Ιδιότητες υλικού για ελατά κράματα αλουμινίου»
Για τη χρήση προϊόντων σε ηλεκτροσυγκολλημένους σωλήνες, θα χρησιμοποιείται η κλάση λυγισμού B. Ουδείς περαιτέρω κανόνας παρέχεται.

2.6 Παράγραφος «3.2.2(2) Ιδιότητες υλικού για ελατά κράματα αλουμινίου»
Για θερμοκρασίες μεταξύ 80°C και 100°C συνίσταται η παρακάτω διαδικασία:

Όλες οι χαρακτηριστικές τιμές αντοχής (fo, fu, fo,HAZ και fu,HAZ) μπορούν να μειωθούν σύμφωνα με 


XkT = [1 - k100(T - 80) / 20] Xk                                                      (3.1)

όπου:

Xk      είναι η χαρακτηριστική τιμή της ιδιότητας αντοχής του υλικού 

XkT 
είναι η χαρακτηριστική τιμή αντοχής του υλικού σε θερμοκρασία T μεταξύ 80°C και 100 °C

T 
είναι η υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας της κατασκευής

k100 = 0,1 για κράματα σκληρυνόμενα (3xxx-κράματα, 5xxx-κράματα και EN AW 8011A)

k100 = 0,2 για υλικά σληρυνόμενα λόγω καθίζησης (6xxx-κράματα και EN AW-7020)

Γενικά, στους 100OC για όλα τα κράματα αλουμινίου εφαρμόζεται η κατηγορία λυγισμού Β. Για θερμοκρασίες μεταξύ 80°C και 100°C γίνεται παρεμβολή μεταξύ κατηγορίας A και κατηγορίας  B. 

Ουδείς άλλος κανόνας για τη μείωση των χαρακτηριστικών τιμών παρέχεται.

2.7 Παράγραφος «3.2.3.1(1) Γενικά»
Ουδείς άλλος κανόνας σχετικά με τις απαιτήσεις ποιότητας για χυτά προϊόντα παρέχεται. 
2.8 Παράγραφος «3.3.2.1(3) Γενικά»
Ουδεμία περαιτέρω πρόβλεψη σχετικά με τη χρήση κοχλιών αλουμινίου παρέχεται. 
2.9 Παράγραφος «3.3.2.2(1) Προεντεταμένοι κοχλίες»
Ουδείς περαιτέρω κανόνας παρέχεται για προεντεταμένους κοχλίες σύμφωνα με τα υφιστάμενα ENs, prENs και ISO.

2.10 Παράγραφος «5.2.1(3) Επιδράσεις της παραμορφωμένης γεωμετρίας του φορέα»
Τα εντατικά μεγέθη μπορούν γενικά να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας είτε:

· ανάλυση πρώτης τάξης, χρησιμοποιώντας την αρχική γεωμετρία του φορέα ή

· ανάλυση δεύτερης τάξης, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της παραμόρφωσης του φορέα.

(2)Α Οι επιδράσεις της παραμορφωμένης γεωμετρίας (επιδράσεις δεύτερης τάξης) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εάν αυξάνουν σημαντικά τις επιρροές των δράσεων ή εάν μεταβάλλουν σημαντικά τη συμπεριφορά του φορέα.

(3) Ανάλυση πρώτης τάξης μπορεί να χρησιμοποιείται, εάν η αύξηση των σχετικών εντατικών μεγεθών ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή της συμπεριφοράς του φορέα οφειλόμενη σε παραμορφώσεις, μπορεί να αγνοηθεί. Αυτός ο όρος μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπληρώνεται εάν ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια:
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(5.1)
όπου:
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είναι ο συντελεστής με τη χρήση του οποίου, το φορτίο σχεδιασμού θα αυξηθεί ώστε να προκληθεί καθολική ελαστική αστάθεια
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είναι το φορτίο σχεδιασμού του φορέα
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είναι το ελαστικό κρίσιμο φορτίο για καθολική αστάθεια βασιζόμενο στην αρχική ελαστική δυσκαμψία.

Ουδέν άλλο κριτήριο για το όριο του 
[image: image5.wmf]cr

a

παρέχεται ώστε να αγνοηθεί η επίδραση των φαινομένων δεύτερης τάξης.

2.11 Παράγραφος «5.3.2 (3) Ατέλειες για καθολική ανάλυση πλαισίων»
Ο Πίνακας 5.1 καθορίζει τις τιμές σχεδιασμού αρχικής τοπικής ατέλειας e0/L.

Πίνακας 5.1 –Τιμές σχεδιασμού αρχικής τοπικής ατέλειας e0 / L

	Καμπύλη λυγισμού σύμφωνα με τον Πίνακα 3.2
	ελαστική ανάλυση
	πλαστική ανάλυση

	
	e0/L
	e0/L

	A
	1/300
	1/250

	B
	1/200
	1/150


2.12 Παράγραφος «5.3.4 (3) Ατέλειες μελών»
Η τιμή του k ορίζεται ως εξής: k = 0,5.

2.13 Παράγραφος «6.1.3(1) Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας»
Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας 
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 ορίζονται ως εξής:

(M1 = 1,10

(M2 = 1,25

Για άλλες συνιστώμενες αριθμητικές τιμές βλ. ΕΛΟΤ EN 1999-1-2 έως και ΕΛΟΤ EN 1999-1-5. Ουδεμία πληροφορία παρέχεται για κατασκευές που δεν καλύπτονται από τα ΕΛΟΤ EN 1999-1-2:2007 έως και ΕΛΟΤ EN 1999-1-5.

2.14 Παράγραφος «6.2.1 (5) Αντίσταση διατομών»
Σχετικά με το κριτήριο της (6.15) του ΕΛΟΤ EN 1999-1-1:2007, η σταθερά C ορίζεται ως C = 1,2.

2.15 Παράγραφος «7.1 (4) Γενικά»
Ουδεμία περαιτέρω οδηγία παρέχεται. 

2.16 Παράγραφος «7.2.1 (1) Κατακόρυφα βέλη»
Το Εθνικό Προσάρτημα δεν καθορίζει τα όρια. 
2.17 Παράγραφος «7.2.2 (1) Οριζόντιες μετακινήσεις»
Το Εθνικό Προσάρτημα δεν καθορίζει τα όρια. 
2.18 Παράγραφος «7.2.3 (1) Δυναμικές επιρροές»
Το Εθνικό Προσάρτημα δεν καθορίζει τα όρια για ταλαντώσεις δαπέδων. 
2.19 Παράγραφος «8.1.1 (2) Εισαγωγή»
Οι προτεινόμενες αριθμητικές τιμές του γM δίνονται στον Πίνακα 8.1.
Πίνακας 8.1 – Συνιστώμενοι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας (M για κόμβους
	Αντοχή μελών και διατομών
	(M1 και (M2, βλέπε 6.1.3

	Αντοχή κοχλιωτών συνδέσεων 
	(M2 = 1,25

	Αντοχή ηλωτών συνδέσεων 
	

	Αντοχή ελασμάτων σε σύνθλιψη άντυγας
	

	Αντοχή συνδέσεων με πείρους
	(Mp = 1,25

	Αντοχή συγκολλητών συνδέσεων
	(Mw = 1,25

	Αντοχή σε ολίσθηση
- για υβριδικές συνδέσεις και συνδέσεις υπό κόπωση
- για άλλες καταστάσεις σχεδιασμού
- για οριακές καταστάσεις αστοχίας
	(M3 = 1,1, βλέπε 8.5.9.3

(M3 = 1,1, βλέπε 8.5.9.3

(M3 = 1,25

	Συνδέσεις με επικόλληση 
	(Ma ≥ 3,0

	Φέρουσα ικανότητα εκτοξευόμενου κοχλία
	(M4 = 1,0

	Αντοχή κόμβων δικτυωτών δοκών από κοιλοδοκούς
	(M5 = 1,0

	Αντοχή βλήτρων στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
	(M6,ser = 1,0

	Προένταση κοχλιών υψηλής αντοχής
	(M7 = 1,1


2.20 Παράγραφος «8.9(3) Άλλες μέθοδοι σύνδεσης»
Δεν προτείνονται άλλες μέθοδοι σύνδεσης.
2.21 Παράγραφος «A(6) (Πίνακας A.1) Κατηγορίες εκτέλεσης»

Ο Πίνακας Α.1 καθορίζει τον τρόπο επιλογής της κατηγορίας εκτέλεσης βάσει των τριών πρώτων κριτηρίων της παραγράφου 3 του Παραρτήματος Α του  ΕΛΟΤ EN 1999-1-1:2007.

Πίνακας A.1 – Συστάσεις για επιλογή της κατηγορίας εκτέλεσης (EXC)

	Κατηγορία σπουδαιότητας
	Κυρίαρχη στατική φόρτιση
	Φορτίο κόπωσης

	
	Υψηλές εφελκυστικές τάσεις δ)
	Χαμηλές εφελκυστικές τάσεις
	

	CC3: Υψηλή      α)
	3
	2
	4

	CC2: Μέτρια      β)
	2
	1
	3

	CC1: Μικρή       γ)
	1
	1
	2

	α) Υψηλή:  Συνεπάγεται ότι οι συνέπειες από απώλεια ανθρώπινων ζωών, από οικονομικές απώλειες ή από περιβαλλοντική μόλυνση είναι πολύ μεγάλες.
β) Μέτρια:  Συνεπάγεται ότι οι συνέπειες από απώλεια ανθρώπινων ζωών, από οικονομικές απώλειες ή από περιβαλλοντική μόλυνση είναι υπολογίσιμες.

γ) Μικρή: Συνεπάγεται ότι οι συνέπειες από απώλεια ανθρώπινων ζωών, από οικονομικές απώλειες ή από περιβαλλοντική μόλυνση είναι μικρές συγκρινόμενες με τις άλλες δύο κατηγορίες. 

δ) Υψηλές εφελκυστικές τάσεις μπορούν να ληφθούν υπόψη όταν ο συντελεστής υπερβαίνει το 70 % της αντοχής σχεδιασμού.


2.22 Παράγραφος «Γ.3.4.1(2) Γενικές προδιαγραφές σχεδιασμού»
Οι επιμέρους συντελεστές (Mo,c  και (Mu,c του κριτηρίου (Γ.1)του Παραρτήματος Γ του ΕΛΟΤ EN 1999-1-1:2007 ορίζονται για τα κτίρια ως εξής: 

(Mo,c = 1,1 και

(Mu,c = 2,0

2.23 Παράγραφος «Γ.3.4.1(3) Γενικές προδιαγραφές σχεδιασμού»
Οι επιμέρους συντελεστές  (M2,cu  και (M2,co των κριτηρίων (Γ.2) και (Γ.3) του Παραρτήματος Γ του ΕΛΟΤ EN 1999-1-1:2007 ορίζονται για τα κτίρια ως εξής:


     (M2,cu = (Mu,c = 2,0 και
 (M2,co= (Mo,c = 1,1

2.24 Παράγραφος «Γ.3.4.1(4) Γενικές προδιαγραφές σχεδιασμού»
Οι επιμέρους συντελεστές (Mp,co και (Mp,cu των κριτηρίων (Γ.4) και (Γ.5) του Παραρτήματος Γ του ΕΛΟΤ EN 1999-1-1:2007 ορίζονται για τα κτίρια ως εξής:


     (Mp,co= (Mp = 1,25 και
(Mp,cu= (Mu,c = 2,0
2.25 Παράγραφος «ΙΑ.1(1) Γενικά»
Η διατμητική υστέρηση στα πέλματα μπορεί να αγνοηθεί στις οριακές καταστάσεις αστοχίας. Το όριο 
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 συνιστάται για περιοχές στήριξης, προβόλους και περιοχές με συγκεντρωμένο φορτίο. Για περιοχές θετικών καμπτικών ροπών συνιστάται 
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2.26 Παράγραφος «ΙΑ.3(1) Διατμητική υστέρηση στις οριακές καταστάσεις αστοχίας»
Στις οριακές καταστάσεις αστοχίας η διατμητική υστέρηση θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου: 

α)
ελαστική διατμητική υστέρηση όπως καθορίζεται για τις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας και κόπωσης.

Ουδείς περαιτέρω κανόνας παρέχεται για τα φαινόμενα ελαστοπλαστικής διατμητικής υστέρησης που οδηγούν σε περιορισμένες πλαστικές παραμορφώσεις. 
3 Καθεστώς Παραρτημάτων
3.1 Πληροφοριακό Παράρτημα Γ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Γ μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.2 Πληροφοριακό Παράρτημα Δ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Δ μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.3 Πληροφοριακό Παράρτημα E

Το Πληροφοριακό Παράρτημα E μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.4 Πληροφοριακό Παράρτημα ΣΤ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα ΣΤ μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.5 Πληροφοριακό Παράρτημα Ζ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Ζ μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.6 Πληροφοριακό Παράρτημα H

Το Πληροφοριακό Παράρτημα H μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.7 Πληροφοριακό Παράρτημα Θ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Θ μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.8 Πληροφοριακό Παράρτημα Ι
Το Πληροφοριακό Παράρτημα Ι μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.9 Πληροφοριακό Παράρτημα ΙΑ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα ΙΑ μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.10 Πληροφοριακό Παράρτημα ΙΒ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα ΙΒ μπορεί να χρησιμοποιείται.

3.11 Πληροφοριακό Παράρτημα ΙΓ
Το Πληροφοριακό Παράρτημα ΙΓ μπορεί να χρησιμοποιείται.

4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ουδεμία. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 


Το παρόν σχέδιο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009. Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. 


Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις, αξιολόγηση ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση � HYPERLINK "mailto:kkb@elot.gr" �kkb@elot.gr� ή στα τηλέφωνα 210 2120110/ 121/ 124 ή στo τ/ο(fax) 210 2283034 ή στη διεύθυνση  ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ.
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