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Εθνικός Πρόλογος

	Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Εθνικό Προσάρτημα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1998-2:2005. 

Το κείμενο του παρόντος Εθνικού Προσαρτήματος, εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει συσταθεί με την Υπ. Απόφαση Δ11β/82/10.11.1995 και λειτουργεί υπό την εκτελεστική γραμματεία του ΟΑΣΠ.

Την εκδοτική επιμέλεια του παρόντος Σχεδίου Ελληνικού πρότυπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1498-2 «Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1998-2:2006 Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες», ανέλαβε σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΛΟΤ/ΕΟΕ 9 «Έκδοση Προτύπων Ευρωκωδίκων», τη γραμματεία της οποίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Η έκδοση αυτή είναι τεχνικά ισοδύναμη με το κείμενο που παραδόθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/257/14-05-2007 έγγραφο της ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.
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Εισαγωγή
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα συνοδεύει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1998-2:2006 “Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες” το οποίο εκδόθηκε στις 03 Φεβρουαρίου 2006 και το οποίο υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-2:2005 - Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις 07 Ιουλίου 2005. 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήματος, θα ενσωματωθεί στο ΕΛΟΤ EN 1998-2:2006, μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 

Το παρόν πρότυπο Εθνικού Προσαρτήματος εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την έκδοση των Προτύπων των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων όπως αναφέρονται:

α)
στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 250 «Eurocodes», 

β)
στο κείμενο της Ε. Επιτροπής που αφορά την οδηγία 89/106/ΕΕΚ, “Guidance paper L: Application and Use of Eurocodes” (έκδοση Νοεμβρίου 2003) και 

γ)
στη Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/887/ΕΚ της 11/12/2003 (ΕΕΕΕ L332, 19.12.2003) για την εφαρμογή και χρήση των Ευρωκωδίκων.

Στο κεφάλαιο 2 του παρόντος προτύπου καταγράφονται οι Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι όπως καθορίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εθνικό Προσάρτημα στο 
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 «Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες»
1 Αντικείμενο 

Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα καθορίζει τις εθνικά προσδιοριζόμενες παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα ΕΝ 1998-2:2005 για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών.
Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1998-2:2005  επιτρέπει εθνική επιλογή στα εξής κεφάλαια:

	Κεφάλαια
	Αντικείμενο

	1.1.1(8)
	Πληροφοριακά Παραρτήματα A, B, Γ, Δ, E, ΣΤ, H και ΙΙ

	2.1(3)Α
	Τιμή αναφοράς TNCR της περιόδου επαναφοράς της σεισμικής δράσης για την απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης (ή ισοδύναμα, τιμή αναφοράς PNCR της πιθανότητας υπέρβασης σε 50 χρόνια). 

	2.1(4)Α
	Κατηγορίες σπουδαιότητας για γέφυρες 

	2.1(6)
	Συντελεστές σπουδαιότητας για γέφυρες 

	2.2.2(5)
	Συνθήκες υπό τις οποίες η σεισμική δράση επιτρέπεται να θεωρηθεί ως τυχηματική δράση, και οι απαιτήσεις των 2.2.2(3) και 2.2.2 (4) μπορούν να χαλαρωθούν.

	2.3.5.3(1)
	Έκφραση για το μήκος των πλαστικών αρθρώσεων 

	2.3.6.3(5)
	Κλάσματα μετακινήσεων σχεδιασμού για μη-κρίσιμα φέροντα στοιχεία  

	2.3.7(1)
	Περιπτώσεις περιοχών χαμηλής σεισμικότητας 

	2.3.7(1)
	Απλουστευμένα κριτήρια για τον σχεδιασμό γεφυρών σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας 

	3.2.2.3
	Ορισμός ενεργού ρήγματος 

	3.3(1)Α
	Μήκος συνεχούς φορέα πέραν του οποίου πρέπει να ληφθεί υπόψη η χωρική μεταβλητότητα της σεισμικής δράσεως 

	3.3(6)
	Απόσταση πέραν της οποίας οι σεισμικές εδαφικές κινήσεις επιτρέπεται να θεωρηθούν ως εντελώς ασυσχέτιστες   

	3.3(6)
	Συντελεστής που εκφράζει το μέγεθος των εδαφικών μετακινήσεων που λαμβάνουν χώρα σε αντίθετες διευθύνσεις σε παρακείμενες στηρίξεις 

	4.1.2(4)Α
	Τιμές (21 για φορτία κυκλοφορίας που θεωρούνται ταυτόχρονα με την σεισμική δράση σχεδιασμού 

	4.1.8(2)
	Ανώτατο όριο (ρ0) της τιμής του αριστερού μέλους της έκφρασης (4.4) ώστε η σεισμική συμπεριφορά της γέφυρας να θεωρείται μη κανονική 

	5.3(4)
	Τιμή του συντελεστού υπεραντοχής (o

	5.4(1)
	Απλουστευμένες μέθοδοι για επιρροές δευτέρας τάξεως σε γραμμική ανάλυση 

	5.6.2(2)Α β
	Τιμή του συντελεστή πρόσθετης ασφάλειας (Bd1 για διατμητική αντοχή 

	5.6.3.3(1)Α β
	Εναλλακτικοί τρόποι για τον υπολογισμό του συντελεστή πρόσθετης ασφάλειας (Bd για διατμητική αντοχή πλάστιμων μελών εκτός πλαστικών αρθρώσεων 

	6.2.1.4(1)Α
	Τύπος οπλισμού περίσφιξης 

	6.5.1(1)Α
	Απλουστευμένος έλεγχος για γέφυρες περιορισμένης πλάστιμης συμπεριφοράς σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας 

	6.6.2.3(3)
	Επιτρεπόμενη έκταση ζημίας ελαστομεταλλικών εφεδράνων σε γέφυρες όταν η σεισμική δράση θεωρείται τυχηματική αλλά δεν αναλαμβάνεται πλήρως από τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα 

	6.6.3.2(1)Α
	Κλάσμα της θλιπτικής (προς τα κάτω) αντίδρασης λόγω μόνιμων φορτίων που πρέπει να υπερβαίνεται από την σεισμική δράση σχεδιασμού για να είναι αναγκαία η χρήση συσκευών κατακόρυφης αγκύρωσης.

	6.7.3(7)
	Ανώτατη τιμή της σεισμικής μετακίνησης σχεδιασμού για τον περιορισμό της ζημίας στο έδαφος ή στο επίχωμα πίσω από ακρόβαθρα με σταθερή σύνδεση με τον φορέα.

	7.4.1(1)Α
	Τιμή της καθοριστικής ιδιοπεριόδου του φάσματος σχεδιασμού γεφυρών με σεισμική μόνωση 

	7.6.2(1)Α
	Τιμή του συντελεστού μεγέθυνσης (IS για την μετακίνηση σχεδιασμού των μονωτήρων 

	7.6.2(5)
	Τιμή του (m για ελαστομεταλλικά εφέδρανα 

	7.7.1(2)
	Τιμές των συντελεστών (w και (b για την ικανότητα οριζόντιας επαναφοράς του συστήματος μόνωσης 

	Ι.1(2)
	Τιμές της ελάχιστης θερμοκρασίας μονωτήρα στην σεισμική κατάσταση σχεδιασμού 

	Ι.2(1)
	Τιμές συντελεστών λ για συνήθεις μονωτήρες 


2 Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι (NDPs)
2.1 Κεφάλαιο «1.1.1(8) Παραρτήματα»
Τα Πληροφοριακά Παραρτήματα A, B, Γ και Δ του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-2:2006 διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα. Τα Πληροφοριακά Παραρτήματα E, ΣΤ, H, ΙΑ και ΙΙ του ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-2 μετατρέπονται σε Τυποποιητικά, για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα.
2.2 Κεφάλαιο «2.1(3)Α Τιμή αναφοράς TNCR της περιόδου επαναφοράς της σεισμικής δράσης για την απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης (ή ισοδύναμα, τιμή αναφοράς PNCR της πιθανότητας υπέρβασης σε 50 χρόνια)»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή ΤNCR = 475 έτη.

2.3 Κεφάλαιο «2.1(4)Α Κατηγορίες Σπουδαιότητας για γέφυρες»
Ισχύουν οι συνιστώμενες Κατηγορίες Σπουδαιότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

2.4 Κεφάλαιο «2.1(6) Συντελεστές Σπουδαιότητας για γέφυρες»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές γΙ :


0,85 για Κατηγορία Σπουδαιότητας Ι


1,00 για Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙ


1,30 για Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙΙ

2.5 Κεφάλαιο «2.2.2(5) Συνθήκες υπό τις οποίες η σεισμική δράση επιτρέπεται να θεωρηθεί ως τυχηματική δράση, και οι απαιτήσεις των 2.2.2(3) και 2.2.2 (4) μπορούν να χαλαρωθούν»
Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Ελλάδα.

2.6 Κεφάλαιο «2.3.5.3(1) Έκφραση για το μήκος των πλαστικών αρθρώσεων»
Ισχύει η σχέση (Ε.19) του Παραρτήματος Ε.

2.7 Κεφάλαιο «2.3.6.3(5) Κλάσματα μετακινήσεων σχεδιασμού για μη-κρίσιμα φέροντα στοιχεία»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές pΕ = 0,4 και pΤ = 0,5.

2.8 Κεφάλαιο «2.3.7(1) Περιπτώσεις περιοχών χαμηλής σεισμικότητας»
Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Ελλάδα.

2.9 Κεφάλαιο «3.2.2.3 Ορισμός ενεργού ρήγματος»
Ισχύουν τα αναφερόμενα στη Σημείωση.

2.10 Κεφάλαιο «3.3(1)Α Μήκος συνεχούς φορέα πέραν του οποίου πρέπει να ληφθεί υπόψη η χωρική μεταβλητότητα της σεισμικής δράσεως»
Ισχύει η τιμή 
[image: image1.wmf]25
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 με την τιμή του Lg να ορίζεται από τον Πίνακα 3.1N.

2.11 Κεφάλαιο «3.3(6) Απόσταση πέραν της οποίας οι σεισμικές εδαφικές κινήσεις επιτρέπεται να θεωρηθούν ως εντελώς ασυσχέτιστες»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές του Πίνακα 3.1 Ν.

2.12 Κεφάλαιο «3.3(6) Συντελεστής που εκφράζει το μέγεθος των εδαφικών μετακινήσεων που λαμβάνουν χώρα σε αντίθετες διευθύνσεις σε παρακείμενες στηρίξεις»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές του συντελεστή β:



βr = 0,5 για έδαφος του ίδιου τύπου και στα τρία βάθρα



βr = 1,0 για έδαφος διαφορετικού τύπου σε ένα από τα τρία βάθρα

2.13 Κεφάλαιο «4.1.2(4)Α Τιμές (2,1 για φορτία κυκλοφορίας που θεωρούνται ταυτόχρονα με την σεισμική δράση σχεδιασμού»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές.

2.14 Κεφάλαιο «4.1.8(2) Ανώτατο όριο (ρ0) της τιμής του αριστερού μέλους της έκφρασης (4.4) ώστε η σεισμική συμπεριφορά της γέφυρας να θεωρείται μη κανονική»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή ρ0 = 2,0.

2.15 Κεφάλαιο «5.3(4) Τιμή του συντελεστή υπεραντοχής γ0»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές. 

2.16 Κεφάλαιο «5.4(1) Απλουστευμένες μέθοδοι για επιρροές δευτέρας τάξεως σε γραμμική ανάλυση»
Αν δεν γίνει ακριβέστερη ανάλυση επιτρέπεται η εφαρμογή της προσέγγισης που δίνεται στην Σημείωση. 

2.17 Κεφάλαιο «5.6.2(2)Α β Τιμή του συντελεστή πρόσθετης ασφάλειας (Bd1 για διατμητική αντοχή»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή του μειωτικού συντελεστή έναντι ψαθυρής αστοχίας γΒd1 = 1,25

2.18 Κεφάλαιο «5.6.3.3(1)Α β 
Εναλλακτικοί τρόποι για τον υπολογισμό του συντελεστή πρόσθετης ασφάλειας (Bd για διατμητική αντοχή πλάστιμων μελών εκτός πλαστικών αρθρώσεων»
Ισχύει η σχέση (5.8a) που λαμβάνει υπόψη την ικανοτική τέμνουσα σχεδιασμού VC,O.

2.19 Κεφάλαιο «6.2.1.4(1)Α 
Τύπος οπλισμού περίσφιγξης»
Επιτρέπεται η χρήση όλων των τύπων οπλισμού περίσφιγξης που αναφέρονται στην (1). 

2.20 Κεφάλαιο «6.5.1(1)Α Απλουστευμένος έλεγχος για γέφυρες περιορισμένης πλάστιμης συμπεριφοράς σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας»
Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Ελλάδα.

2.21 Κεφάλαιο «6.6.2.3(3) Επιτρεπόμενη έκταση ζημίας ελαστομεταλλικών εφεδράνων σε γέφυρες όταν η σεισμική δράση θεωρείται τυχηματική αλλά δεν αναλαμβάνεται πλήρως από τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα»
Η διάταξη 2.2.2(5) δεν έχει εφαρμογή στην Ελλάδα. 

2.22 Κεφάλαιο «6.6.3.2(1)Α Κλάσμα της θλιπτικής (προς τα κάτω) αντίδρασης λόγω μόνιμων φορτίων που πρέπει να υπερβαίνεται από την σεισμική δράση σχεδιασμού για να είναι αναγκαία η χρήση συσκευών κατακόρυφης αγκύρωσης»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές. 

2.23 Κεφάλαιο «6.7.3(7)
Ανώτατη τιμή της σεισμικής μετακίνησης σχεδιασμού για τον περιορισμό της ζημίας στο έδαφος ή στο επίχωμα πίσω από ακρόβαθρα με σταθερή σύνδεση με τον φορέα»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές. 

2.24 Κεφάλαιο «7.4.1(1)Α Τιμή της καθοριστικής ιδιοπεριόδου του φάσματος σχεδιασμού γεφυρών με σεισμική μόνωση»
Ισχύουν οι τιμές του ΤD που δίνονται στο Εθνικό Προσάρτημα του ΕΝ 1998-1.

2.25 Κεφάλαιο «7.6.2(1)Α Τιμή του συντελεστού μεγέθυνσης (IS για την μετακίνηση σχεδιασμού των μονωτήρων»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή γIS = 1,50.

2.26 Κεφάλαιο «7.6.2(5) Τιμή του (m για ελαστομεταλλικά εφέδρανα»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή γm = 1,15.

2.27 Κεφάλαιο «7.7.1(2) Τιμές των συντελεστών (w και (b για την ικανότητα οριζόντιας επαναφοράς του συστήματος μόνωσης»
Ισχύουν οι συνιστώμενες τιμές



δw = 0,015



δd = 0,5

2.28 Κεφάλαιο «Ι.1(2) Τιμές της ελάχιστης θερμοκρασίας μονωτήρα στην σεισμική κατάσταση σχεδιασμού»
Ισχύει η συνιστώμενη μέθοδος της Σημείωσης.

2.29 Κεφάλαιο «Ι.2(1) Τιμές συντελεστών λ για συνήθεις μονωτήρες»
Ισχύουν οι συνιστώμενες στο Παράρτημα ΙΙ τιμές. Επομένως το Παράρτημα ΙΙ μετατρέπεται σε Τυποποιητικό.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 


Το παρόν σχέδιο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009. Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. 


Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις, αξιολόγηση ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση � HYPERLINK "mailto:kkb@elot.gr" �kkb@elot.gr� ή στα τηλέφωνα 210 2120110/ 121/ 124 ή στo τ/ο(fax) 210 2283034 ή στη διεύθυνση  ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ.
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