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Εθνικός Πρόλογος

	Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Εθνικό Προσάρτημα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1996-3:2006. 

Το κείμενο του παρόντος Εθνικού Προσαρτήματος, εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει συσταθεί με την Υπ. Απόφαση Δ11β/82/10.11.1995 και λειτουργεί υπό την εκτελεστική γραμματεία του ΟΑΣΠ.

Την εκδοτική επιμέλεια του παρόντος Σχεδίου Ελληνικού πρότυπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1496-3 «Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1996-3:2006 Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 3: Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού για κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία», ανέλαβε σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΛΟΤ/ΕΟΕ 9 «Έκδοση Προτύπων Ευρωκωδίκων», τη γραμματεία της οποίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Η έκδοση αυτή είναι τεχνικά ισοδύναμη με το κείμενο που παραδόθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/257/14-05-2007 έγγραφο της ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ.
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Εισαγωγή
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα συνοδεύει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1996-3:2006 “Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 3: Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού για κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία” το οποίο εκδόθηκε στις 09 Φεβρουαρίου 2006 και το οποίο υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1996-3:2006 - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις 24 Νοεμβρίου 2005. 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήματος, θα ενσωματωθεί στο ΕΛΟΤ EN 1996-3:2006, μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 

Το παρόν πρότυπο Εθνικού Προσαρτήματος εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την έκδοση των Προτύπων των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων όπως αναφέρονται:

α)
στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 250 «Eurocodes», 

β)
στο κείμενο της Ε. Επιτροπής που αφορά την οδηγία 89/106/ΕΕΚ, “Guidance paper L: Application and Use of Eurocodes” (έκδοση Νοεμβρίου 2003) και 

γ)
στη Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/887/ΕΚ της 11/12/2003 (ΕΕΕΕ L332, 19.12.2003) για την εφαρμογή και χρήση των Ευρωκωδίκων.

Στο κεφάλαιο 2 του παρόντος προτύπου καταγράφονται οι Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι όπως καθορίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εθνικό Προσάρτημα στο 












 ΕΛΟΤ EN 1996-3:2006                                                 «Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 3: Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού για κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία»
1 Αντικείμενο 

Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα καθορίζει τις Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα EN 1996-3:2006 για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1996-3:2006  επιτρέπει εθνική επιλογή στα εξής κεφάλαια:
· 2.3(2)Α 
Έλεγχος με τη μέθοδο των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας

· 4.1(1)Α
 Έλεγχος της συνολικής ευστάθειας ενός κτιρίου

· 4.2.1.1(1)Α 
Γενικές προϋποθέσεις

· 4.2.2.3(1)

 Μειωτικός συντελεστής φέρουσας ικανότητας

· Δ.1(1) 
Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή

· Δ.2(1) 
Χαρακτηριστικές καμπτικές αντοχές

· Δ.3(1) 
Χαρακτηριστική αντοχή συνοχής

2 Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι (NDPs)

2.1 Κεφάλαιο «2.3(2)Α Έλεγχος με τη μέθοδο των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας»
Ισχύουν οι τιμές του επιμέρους συντελεστή ασφαλείας γΜ που δίδονται στην παράγραφο 2.4.3 του Εθνικού Προσαρτήματος του ΕΛΟΤ ΕΝ 1996-1-1:2006
2.2 Κεφάλαιο «4.1(1)Α Έλεγχος της συνολικής ευστάθειας ενός κτιρίου»
Ο έλεγχος θα εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1996-1-1:2006
2.3 Κεφάλαιο «4.2.1.1(1)Α Γενικές προϋποθέσεις»
Για τη χρήση της απλοποιημένης μεθόδου, το ύψος του κτιρίου πάνω από την επιφάνεια του εδάφους πρέπει να μην υπερβαίνει την τιμή hm=12m
2.4 Κεφάλαιο «4.2.2.3(1) Μειωτικός συντελεστής φέρουσας ικανότητας»
Ισχύει η συνιστώμενη τιμή ntmin=2
2.5 Κεφάλαιο «Δ.1(1) Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή»
Ισχύουν οι τιμές του fk,s που περιλαμβάνονται στους Πίνακες της παραγράφου Δ.1. 

2.6 Κεφάλαιο «Δ.2(1) Χαρακτηριστικές καμπτικές αντοχές»
Ισχύουν οι τιμές των fxk,1,s και fxk,2,s που περιλαμβάνονται στους Πίνακες της παραγράφου Δ.2. 

2.7 Κεφάλαιο «Δ.3(1) Χαρακτηριστική αντοχή συνοχής»
Ισχύουν οι τιμές του fvko,s που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της παραγράφου Δ.3. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 


Το παρόν σχέδιο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009. Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. 


Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις, αξιολόγηση ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση � HYPERLINK "mailto:kkb@elot.gr" �kkb@elot.gr� ή στα τηλέφωνα 210 2120110/ 121/ 124 ή στo τ/ο(fax) 210 2283034 ή στη διεύθυνση  ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ.
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